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SUPER BAR

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL 

SUPER BAR
SUPER BAR 

EN ACCIER INOX



KIA SPORTAGE

Part List 
 Lista della bulloneria   

Liste des piéces

BOCCOLA 
158

I

L

M

x 2

EC/SM/158/A

x 2

A 

B

C

D

E

F

G

H

TE 8X40

x 2

x 4

Ø 8

x 4

Ø 8

M 8

x 2

x 2

x 2

x 2

TE 10x30

x 2

Ø 10

x 2

Ø 10

M8X20 
DIN 933/931 

COLORE 
NATURALE

SMA/158/D



  ISTRUZIONI DI 
  MONTAGGIO

1. Smontare la protezione in 
plastica posta sopra la mascherina 
anteriore (foto 1).

2. Smontare la mascherina 
anteriore (foto 2)

3. Fissare le staffe L sulle staffe 
M utilizzando G,H,I e posizionarle sul 
telaio come indicato in foto 3.

4. Far fuoriscire le staffe dalla  
mascherina anteriore come indicato 
in foto 4.

5. Rimuovere i due bulloni originali 
che fissano la protezione in plastica 
inferiore.

6. Posizionare le staffe saldate 
superiori sulle staffe L che fuoriescono 
dalla griglia e fissarle utilizzando 
E,C,B,F  (foto 5).

7.  Fissare le staffe saldate inferiori 
utilizzando A,B,C,D. (foto 6)

8. Serrare tutta la bulloneria.

	 FITTING	
	 INSTRUCTIONS	

1.	 Remove	 the	 plastic	 protection	
located	above	the	front	grill	(picture	
1).

2.	 Remove	 the	 front	 grill	 (picture	
2).

3.	 Fit	 the	 L	 brackets	 on	 the	 M	
brackets	using	G,H,I	and	position	them	
on	the	chassis	as	shown	in	picture	3.	

4.	Make	the	L	brackets	come	out	as	
shown	in	picture	4.

5.	 Remove	the	n.2	original	bolts	that	
hold	the	lower	plastic	protection.

6.	 Position	 the	 upper	 welded	
brackets	 in	 correspondence	 of	 the	
L	 brackets	 that	 come	 out	 of	 the	
front	grill	and	fix	them	using	E,C,B,F	
(picture	5)

7.	 Fit	 the	 lower	 welded	 brackets	
using	A,B,C,D	(picture	6)

8.	 Tighten	all	the	sets	of	bolts.

  INSTRUCTIONS DE 
  MONTAGE

1. Enlever la protection en plastique 
qui se trouve sûr la grille anterieure 
(photo 1).

2. Demonter la grille anterieure (photo 
2)

3. Fixer les pattes de fixations L sûr 
M en utilisant G,H,I et les positionner 
sûr le châssis comme indiqué en photo 
3.

4. Faire sortir les pattes de fixation L 
de la grille antérieure comme indiqué en 
photo 4.

5. Enlever les n.2 boulons originales 
qui soutiennent la protection en plastique 
inférieure.

6. Positionner les pattes de fixation 
saudées supérieures sûr L (qui sortent 
de la grille) et le fixer en utilisant E,C,B,F 
(photo 5)

7. Fixer les pattes de fixation saudées 
inférieures en utilisant A,B,C,D (photo 
6),

8. Serrer toute la boulonnerie.
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